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2. 3. 2路面百水宜采用生态排水的方式。路面酉水首先汇入追路绿
化带及周边绿地内的低影响开发设施，并通过设旅内的谥流排放系
统化与其他低影响开发设施或城市百水管渠系统、超标百水径流排
放系统相衔接。
2.3. 3路面宜采用透水铺装，透水铺装路面应设计应满足路基路面
强度和稳定性等要求。
2.4绿地设计
2.4. 1绿地在满足基本功能的前提下，应结合绿地规模与竖向设计，
在绿地内设计可诮纳屋面、路面、广场及停车场径流百水的低影响
开发设施，并通过谥流排放系统与城市百水管渠系统和超标百水径
流排放系统有效衔接。
2.4. 2道路百水径流进入绿地内的低影响开发设施前，应利用沉淀
池、前置塘等对进入绿地内的径流百水进行预处理，防止径流百水
对绿地环境造成破坏。
2.4. 3低影响开发设旌内植物宜根据水分条件、径流甭永水质等进
行选择，宜选择耐盐、耐淹、耐污等能力较强的乡三植物。
2. 5绿色屋顶设计
2. 5. 1适用范围

(1) 本做祛适月于江门市新霆建筑平屋面种植、既有建筑屋面
改造种植及坡屋面种植。

(2) 使月本图集的屋面应为现浇钢筋混泥土平屋面、坡屋面。
(3) 新建种植屋面设计应包括种植荷载在内的全部构造荷载，

以及施工中的临时堆放荷载。对既有建筑屋面改造种植的设计，必
须对其原有结构体系的承载能力重新核算，对其原防水及构造重新
评估，必要时须加固改造之后方可实施。

2. 5.4种植屋面设计
(1)种植屋面设计应包括计算屋面结构荷载，设计屋面构造系统，

设计屋面排水系统，选择耐根穿剌防水材料和普通防水材料，确定
保温隔热方式，选择保温罹热材料，选择种植土类型与植物种类，
制定配置方案，绘制细部构造图等。

(2) 种植屋面采月的材料应符合相关建筑防水、防火规范的规定，
并优先选用对径流雨水水质设有影响或影响较小的建筑材料。

(3)使月本图集的屋面采用 I 级防水等级，最上 一道防水层必须采
用耐根穿剌防水材料。防水层的材料应具有相容性。

(4) 种植屋面绝热材料可喷涂赞泡聚氨酣、砚泡聚氨酣板挤塑聚
苯乙烯泡沫塑料保温板、赞质聚异氧屎酸酶泡沫保温板、酚睦赞泡
保温板等亲质绝热材料。不得采用散状绝热材料。为减轻种植屋面荷
建议选用密度不大于100kg/m3 的绝热材料。

(5) 当屋面坡度大于20％时，其保温隔热层、院水层、排（蓄）
水层、种植层等应采取防滑措施。屋面坡度大于50％时，不宜做种植
屋面。

(6) 根据气候特点、屋面形式，选择适合当地种植的植物种类。
不宜选择根系穿刺性强的植物种类，不宜选择逮生乔术和灌木植物。
常年有六级风以上的地区，不宜种植大型乔木。乔木和大灌木植物
的高度不宜大于2.5m,距离边墙不宜小于2m。

(7) 种植屋面应根据不同地区的风力因素和植物高度，采取植物
抗风固定措旌。

(8) 植物荷重设计应桉植物在该生长环境下生长10年后的荷重估
算，初栽植物的荷重应符合表1.2的规定。

建筑与小区设计说明
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110厚透水砖面砖，粗砂灌经

30厚1:6于性水泥砂浆
180厚C20无砂大孔混凝土基层

300厚天然级配砂石压实

素土夺实

60厚透水砖面砖，粗砂灌

缝30厚1: 6于性水泥砂浆     

300厚天然级配砂石压实素

土夸实

透水砖铺装结构示意图（一） 透水砖铺装结构示意图（二）

（适用于行车荷载大于5t小于等于8t的车行道、停车场、 回车场） （适用于园区人行道步行道、首路及运动场地）

说明：

l．透水砖技术指标及路基压实度要求详见《透水砖路面技术规程》，其余各结构层材料指标要求详见《城镇道路路面设计规范》。

2．本图中的压度值均为重型击实标准，具体值依《城市遣路路基设计规范》而定。

透水铺装—透水砖 图集号
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10-12cm透水水泥混凝土

10-15cm厚多孔隙水泥稳定碎石
10-15cm厚多级配碎石

土工布

20-22cm透水水泥混凝土
10-15cm厚透水混凝土基层

15-18cm厚多级配碎五

透水混凝土路面结构示意图（一）

（适用于行车荷载小于等于5t的车行道、停车场及回车场）

透水混凝土路面结构示意图（二）
（适用千行车荷载大于8t且小于等于13t的车行

道、停车场及回车场）

说明：
1. 透水混凝土指标要求详见《透水水泥混凝土路面技术规程》，其余各结构层材料指标要求详见《城镇追路路面设计规范》。
2. 本图中的压度值均为重型吉实标准，具体值依《城市道路路基设计规范》而定。

图集号

审核

透水铺装—透水混凝土
| | 
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1 100 + 100 |, lOO f 
爵面殁r-----r 三十二 | | 二 l ｝ 雯言路面

线

100 X 30 X 15仿花岗岩侧石立面图
（适用于下瓦式绿化带靠机动车遗侧）

100X30X 15仿花岗岩侧石侧面图
（适用于下沉式绿化带靠机动车遣侧）

上

1
100 

f

三

100 X 30 X 15仿花岗岩侧万 100X10X15仿花岗岩平万 100X30X15仿花岗岩侧石
50X30X15仿花岗岩侧石 50X30X 15仿花岗岩侧万

涡轮式百水口位置侧石开口大样图
（适用于下沉式绿化带靠机动车逵侧）

说明：
l．本图尺寸均以厘米为单位。

2．本侧石用于机非绿化带靠机动车道侧，均应厂制。

3．常规路段采月100 X 30 X 15仿花岗岩侧石，问焉约25m采月涡轮式甭水口位置侧石开口大样。

开孔路缘石 图集号

审核 校对 设计 页 I -14 
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不锈钢平算盖板

树脂混凝土沟体

不锈钢平算盖板

树脂混凝土沟体
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透水砖，用胶皮锤拍至面层平整

20厚1:5水泥砂找平层

200厚现浇C20无砂大孔混凝土

200厚级配碎石，压实系数＞0.95

50厚粗砂垫层

路基赍压，压实系数＞0.93
120 
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渗透式树脂混凝土排水沟示意图

说明：

l．渗透式树脂混凝土排水沟选月树脂混凝土底座，配以球墨铸铁、

不锈钢等盖板。在不影响沟体荷载的前提下，侧壁开孔，能将沟

体内部百水入渗地下，补充地下水。常置于低势地边缘处，他可

置于路肩、公园、人行广场等任何可敷设排水地沟的区域。

700 

渗透式树脂混凝土排水沟安装图

产品选型表 单位： mm 

规格 Q (L/S) Wl 廿l 陀 廿2 单重Kg 承压等级

TNXG85-375T 22 120 405 85 375 39.0 C250 

渗透式树脂混凝土排水沟 图集号
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百水算子

进水管

透水土工布

渗排管DNlOO

开孔率1%
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3%
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出水管

辐射渗透井结构示意图

说明：

l．井坑底部铺一层粗砂，砂层上铺透水土工布，土工布的宽度应足够包裹碎石层。

2．渗透式百水井在达到预设的标高时，套穿好预制的土工布罩，放在相应的井位

上，井体与土工布间填碎石，碎石层在土工布上分层填埋，达到设计厚度，合拢

顶部的土工布。

3．沟渠及井室包裹碎石的土工布外侧霄填粗砂，进水起始井和出水终点井填至管

以上20mm。

辐射渗井 图集号
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江门市海绵城市建设标准图集

第二分册  城市道路与广场

年 月





























110厚透水砖面砖，粗砂灌缝

30厚1:6于性水泥砂浆

180厚C20无砂大孔混凝土基层

300厚天然级配砂石压实

素土夺实

60厚透水砖面砖，粗砂灌缝

30厚1:6于性水泥砂浆 

300厚天然级配砂石压实

素土夺实

透水铺装结构示意图
（适用于行车荷载大于5t小于等于8t的车行道、停车场、 回车场）

透水铺装结构示意图

说明：
l．透水砖技术指标及路基压实度要求详见《透水砖路面技术规程》，其余各结构层材料指标要求详见《城镇道路路面设计规范》。 2．

本图中的压度值均为重型击实标准，具体值依《城市遣路路基设计规范》而定。

透水砖铺装路面 图集号

审核 校对 设计 页 II -14 

适用于园区人行道步行道、首路及运动场地）



10-12cm透水水泥混凝土

10-15cm厚多孔隙水泥稳定碎石

10—15cm厚多级配碎石

土工布

20-22cm透水水泥混凝土

10-15cm厚透水混凝土基层

15—18cm厚多级配碎石

透水混凝土路面结构示意图（一）

适用于行车荷载小于等于5t的车行道、停车场及回车场）

透水混凝土路面结构示意图（二）

说明：
L透水混凝土指标要求详见《透水水泥混凝土路面技术规程》，其余各结构层材料指标要求详见《城镇遣路路面设计规范》。

2. 本图中的压度值均为重型击实标准，具体值依《城市追路路基设计规范》而定。

图集号

审核
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适用于行车荷载大于8t且小于等于13t的车行道、停车场及回车场）
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第三分册 城市绿地

年 月

































江门市海绵城市建设标准图集

第四分册 城市水系

年 月
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