
施工图

建筑装修



一、工程概况

本工程位于广东省江门市蓬江区

1.本工程装修部分总建筑面积：9273.62m²

2.建筑层数和建筑高度：地上16层，49.65米;

3.建筑类别和耐火等级：二类高层住宅，建筑耐火等级为二级

4.屋面防水等级：  级

5.建筑物抗震设防烈度：七度

6.建筑物为混凝土框架结构使用年限：50年

二、设计依据

   1、甲方确认的平面布置图

   2、国家现行有关法规、设计规范及资料、图集

   3、《建筑制图标准》GB/T50104-2010

   5、《建筑设计防火规范》GB50006-2014  (2018年版)

   6、《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017

   7、《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-2018

   8、《住宅室内装饰装修工程质量验收规范》JGJ／T 304-2013

   9、《住宅室内装饰装修设计规范》JGJ367-2015

   14、室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度应符合

      现行国家标准《室内 空气质量标准》GB/T 18883 的有关规定。

三、设计范围

四、一般说明：

   1、本施工图所标注尺寸单位为MM;此图例勿按比例度量，以标注尺寸为依据，以现场实际放线尺寸为

准。本图标高均为相对标高（以本层地面装饰完成面为±0.00）;

   2、本设计所选用的产品及材料需符合国家相关质量检测标准;

   3、所有装饰材料均应采用不燃烧或耐燃烧材料,木材必须采用防火处理,埋入结构的部分应

      采取防腐处理,类似的材料应按照国家规范进行处理;

   4、建筑装修施工时,需与其他各工种密切配合,严格遵守国家颁布的有关标准及各项验收规定。

五、建筑装修概况：

   1、本装修采用的材料有抛光砖、防滑砖、钢化玻璃、木材、复合板、石材、金属材料、瓷

砖、涂料、油漆及灯具等,其它各种材料标准应达到国家规范要求。

   2、本装修的做法除注明之外,其他做法均按照国家的标准做法施工,并严格遵守相应的国家验收规范。

   3、本次装修设计不得改变原建筑安全出口、防火分区、防火门规格与等级、消防设施和原建筑的结构

和荷载等。

六、主要材料

   1、地面:600X600抛光砖、花岗石门槛石、300X300防滑砖；施工要求进行试拼、保证视觉。

   2、天花:无机涂料；

      施工时按照现场实际尺寸和图纸设计拼装；采用无机涂料装饰。

   3、墙面：乳胶漆。

   4、吊顶工程需注意各专业施工配合,专业设备安装调试完成后方可安装,饰面要求平整、喷淋头、烟感

探头及灯具应与吊顶排列得体。

  2）C38型不上人轻钢龙骨，主龙骨壁厚0.8mm,间距不大于1200mm，

  1）楼板钻孔，钉入 8( 10)膨胀螺栓（扩底型锚栓），固定 8( 10)圆铁吊杆，

  3）玻纤板600X600、1200X600、1200X1200、1195X380（壁厚15mm）。

  4）与墙身交接处用L20×0.6铝角收边。

  2、玻纤板天花

C型XJ-38X15(XJ-32X15)副龙骨壁厚0.6mm。

  2）C38型不上人轻钢龙骨，主龙骨壁厚0.8mm,间距不大于1200mm，

  1）楼板钻孔，钉入 8膨胀螺栓（扩底型锚栓），固定 8圆铁吊杆，纵横间距不大于1200mm。

  3）铝扣板600X600（壁厚0.8mm）或300X300（壁厚0.6mm）。

  4）与墙身交接处用L20×0.6铝角收边。

5）凡天花标高低于外窗（或外墙玻璃）的，除设置窗帘盒外，从天花到

6）凡天花平面标高离屋面距离较大（大于或等于1500mm），应采用

角铁架对天花吊杆系统进行加固处理。

梁底之间的垂直间隙距离需用12厘夹板（或石膏板）封闭，靠外墙的一

  3、铝扣板天花

三角形副龙骨壁厚0.6mm。

侧批灰油白色乳胶漆。

5）凡天花标高低于外窗（或外墙玻璃）的，除设置窗帘盒外，从天花到

6）凡天花平面标高离屋面距离较大（大于或等于1500mm），应采用

角铁架对天花吊杆系统进行加固处理。

梁底之间的垂直间隙距离需用12厘夹板（或石膏板）封闭，靠外墙的一

侧批灰油白色乳胶漆。

纵横间距不大于1200mm。

6）除图纸特别注明外，所有墙身与地面交界处贴100mm高抛光砖；楼梯踢脚线拉斜线铺贴。

  4、抛光砖、仿古砖、防滑砖、花岗岩、地胶铺地

  1）清扫地面浮灰，并洒水润湿。

3）地砖泡水30分钟阴干后(吸水率小于2%的地砖不用浸水)用25厚1:3硬性水泥砂浆，面上撒2厚素水泥粉铺贴。

5）除图纸特别注明外，卫生间门口地伏均采用花岗石，与地面走廊找平。

4）水泥或嵌缝剂嵌缝。

2）水泥砂浆找平30厚, 找平层砂浆的体积配合比为1：3，强度等级不应小于M15。

7）除特别说明外，仿古砖铺地需留6mm缝铺贴，用填缝剂填充缝隙。

8）块材地胶，耐磨层厚度：3mm。

9）卷材地胶，耐磨等级为P级（图纸有标注的除外）。

  2）C50型不上人轻钢龙骨，主龙骨壁厚0.8mm,间距不大于1200mm，

3）用镀锌自攻螺丝固定12mm纸面石膏板（硅钙板），螺丝点漆防锈。

垂直间隙距离需用12厘夹板（或石膏板）封闭，靠外墙的一侧批灰油白色乳胶漆(或无机涂料)。

6）凡天花标高低于外窗（或外墙玻璃）的，除设置窗帘盒外，从天花到梁底之间的

4）板缝开斜槽，用石膏粉嵌缝，贴防裂绷带。

C50型副龙骨壁厚0.6mm，U30型沿边龙骨壁厚0.3mm。

5）批挂腻子2-3遍找平。

  1）楼板钻孔，钉入 8( 10)膨胀螺栓（扩底型锚栓），固定 8( 10)圆铁吊杆，

七、施工工艺要求

  1、石膏板（硅钙板）天花

纵横间距不大于1200mm。

   5、原有框架结构内外填充墙：

100200本工程墙厚度除图中注明者外，外墙、梯间墙、分户墙为 厚，其余均为 厚。

   13、室内装饰装修材料有量国家强制性标准

   15、

工程砖砌体外墙及楼梯间墙用不小于 MU7.5 多孔烧结页岩砖,其它内墙用加气混凝土砌块。

   12、《既有建筑维护与改造通用规范》GB55022-2021

   4、《民用建筑通用规范》GB55031-2022

   10 《住宅室内防水工程技术规范》 JGJ 298-2013

   11 《建筑与市政工程防水通用规范》GB55030-2022

设计说明一

江门市住房和城乡建设局

本次装修改造不涉及外立面工程、原有结构、消防等内容。

    不涉及楼梯、电梯、厅与公共走廊等公共空间，



规范的有关规定进行施工，如遇问题请及时与设计人联系解决！！！

其它未尽事宜除见设计图纸外，皆按国家标准各项建筑安装施工

25、凡安装吊灯的，须用膨胀螺栓固定，其抗拔试样不小于吊灯自身重量的3倍。

6）图中如拉手、合页等五金配件仅为示意，实样须经业主和设计方在现场共同

18、凡室内（包括阳台）设有地漏的地面，以不少于1%的排水坡度斜向地漏。

19、施工时，图纸的天花标高与现场有冲突的，天花标高需由设计师现场核实，方可施工。

20、凡非单元式可拆卸的天花板,均需预留生口,规格400X400，具体数量、位置

21、装饰施工必须与电气、空调、消防等工种互相配合,负责开设相关孔洞及收口

协商确定。

   室内明露的垂直管道（包括生活给排水管、消防立管），均需用砌砖或

4）柜掩门均安装直线型拉手，式样另定。

5）房间门均安装带手柄型门锁，式样另定，并在门背安装大磁吸。

龙骨面板进行封平处理，具体封平方法应根据实际现场饰面情况分别进行处理。

工作（如灯孔、百叶孔、管径孔、天花空调机检修口等）。

22、凡木地板及其他有关木质间墙、窗帘盒，均做防蚁处理。

所有五金件均应被清洗、磨光并可以操作。

 2）完工时所有钥匙应清楚地贴上标签。

根据现场实际情况确定。

3）凡抽屉均安装圆形暗锁。

27、如出现未说明的工程项目，以具体施工图纸详细标注为准。

17、明露管道

  所有不锈钢材料均应采用国标304不锈钢，连接部位采用亚弧不锈钢焊

 1）主要的五金器具应为不锈钢或多层镀溴，必须防止生锈和沾污，完工时

接，焊口需进行打磨或抛光。

15、不锈钢

16、五金件

24、凡天花平面标高离屋面距离较大（大于或等于1500mm），应采用

角铁架对天花吊杆系统进行加固处理。

23、本工程必须按照住建部《房屋白蚁预防技术规程》 (JGJ/T245-2011)

实施白蚁预防处理。

26、本工程使用预拌砂浆施工，应严格执行<预拌砂浆应用技术规程>JGJ/T223-2010。

8、木制家私、装饰

1）墙面裂缝和接缝处贴防裂绷带。

2）批刮腻子2---3遍进行墙面找平。

4）打磨平整，局部修整再打磨。

5）清除浮灰。

7、内墙扇瓷灰

3）扇瓷灰2-3遍。

（除施工图标注外，按此说明施工）

2）饰面板封面，5mm实木线收口。

夹板，家具背板用9mm夹板。

4）凡是木饰面的，其收口线均采用与饰面相同木材的实木收口线，并油清漆。

3）凡是防火板或铝塑板饰面的，其收口线均涂与饰面板颜色一致的手扫漆。

6）图中所有木饰面除注明者外，表面均为哑光塑色（详见样板），清漆饰面，

 1）凡天花面低于窗洞口顶端的位置，用18mm玻镁板（或18mm防火夹板）制作隐形窗帘盒，

尺寸(250~300)X200H（详见窗帘盒大样图与天花图）。

  室内办公用房（公共走廊、大堂、卫生间除外），其靠外窗位置，

 2）玻镁板（或防火夹板）表面扇灰油白色无机涂料。

5）抽屉内侧贴白色防火板，并用实木线收口。

外墙窗室内窗台铺贴国产黑金砂花岗石，详见窗台石铺贴大样。

有关这一要求不再在图中表示。

均需安装窗帘。

11、窗帘

12、升高地台

10、窗帘盒

9、窗台石

1）夹板做骨架，凡有饰面板贴面的用15mm夹板，没有饰面板的用18mm

1)轻质砖作骨架，间隔600×600。

2)骨架上方捣50mm厚C20细石混凝土预制板。

1）清理基层。

 2）天花、护栏玻璃均采用钢化玻璃。

2）铺设塑料薄膜底垫。

 1）凡玻璃边界均需磨直边处理。

3）铺设18mm复合木地板(15mm复合木地板)。

13、复合木地板

14、玻璃安装

5、涂料（各部位的燃烧性能等级为A级，均须采用无机涂料） 

混凝土楼板：

1）批刮成品腻子2遍进行墙面找平。

2）用砂纸打磨平整，局部修整再打磨。

4）滚涂环保型底、面内墙涂料2遍(一底两面)。

3）清除浮灰。

6、砖墙

1）用108胶水打底，挂镀锌钢丝网（20×20X1.2mm镀锌钢网）。

3）5厚1:0.5:3水泥石灰砂面

5）批刮成品腻子2---3遍进行墙面找平。

6）用砂纸打磨平整，局部修整再打磨。

4）墙面裂缝和接缝处贴防裂绷带。

8）滚涂环保型底、面内墙涂料2---3遍(一底两面)。

7）清除浮灰。

2）20厚1:1:6水泥石灰砂浆打底分两次抹灰。

28、成品保护:施工验收完毕的墙面地面应进行保护,要避免重物搬运和物件硬物的撞击。

严禁在已完工的墙地面上凿洞,防止破坏面砖与基层的粘接,当必须进行电焊施工时,

必须用板材保护,以免焊渣将面砖表面烧伤。墙的阳角和门口处,应用木板保护,以免碰坏瓷砖。

28、根据《关于使用装配式轻型钢结构金属冲孔板施工围挡的通知》

（江建函[2019]559号）要求设置施工围挡。

设计说明一
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4幢改造户型门牌号 5幢改造户型门牌号 6幢改造户型门牌号

4#~6#改造户型列表

江门市住房和城乡建设局



二层现状平面图
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上床下桌

组合

1
0
0
0

1900

楼层 住宅标高H(米)

3F 7.650

4F 10.650

5F 13.650

6F 16.650

7F 19.650

8F 22.650

9F 25.650

10F 28.650

楼层表

2F 4.650

11F 31.650

12F 34.650

13F 37.650

14F 40.650

15F 43.650

16F 46.650

1F 0.150

二层增设家具改造平面图

江门市住房和城乡建设局



三至十六层现状平面图
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三至十六层增设家具改造平面图
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