附件2：

项目评审标准

	序号
	分类
	评分项目
	分值
	备注

	1
	价格分（15分）
	投标报价得分
	15
	投标报价得分＝（评标基准价/投标最后报价）×15（注：价格评审采用低价优先法计算，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。）最低报价不是中标的唯一依据。

	2
	商务分（31分）
	企业认证情况
	9
	供应商具有以下有效期内的认证证书：

（1）质量管理体系认证证书，得1分；

（2）环境管理体系认证证书，得1分；

（3）职业健康安全管理体系认证证书，得1分；

（4）信息安全管理体系认证证书，得1分；

（5）信息技术服务管理体系认证证书，得1分；

（6）售后服务认证证书，得2分；

（7）环境服务认证证书（服务项目须包含颗粒物），得2分。

注：上述（1）-（7）项，供应商需同时提供有效证书复印件以及在全国认证认可信息公共服务平台上http∶//cx.cnca.cn查询结果的截图，证书状态必须为"有效"，无提供不得分。

	3
	
	拟投入项目团队实力
	7
	供应商应保证投入本项目人员具备专业基础：
（1）拟投入到本项目的项目负责人需具有与本项目相关生态环境类工程师职称，得3分；
（2）拟投入本项目的团队成员应具备中国环境监测总站出具的“环境空气自动监测运维技术与质控要求”的培训合格证。每提供一人得2分，最高得4分。
注：供应商应在投标文件中提供上述项目负责人和团队成员的名单、相关证书复印件并加盖公章，且上述人员必须是投标单位正式员工，以投标单位社保证明为准（社保证明需在开标前三个月内任意一个月），否则不得分。

	4
	
	项目经验情况
	10
	供应商2021年1月1日（以合同签订时间为准）至今完成的同类环境空气类监测设备项目业绩。每提供1个得2分，最高10分。
注：供应商须提供每个业绩的证明材料复印件，并加盖供应商公章，缺少任何一份材料，都作为无效业绩处理：
（1）中标通知书；
（2）发票（如分期开具的，可出具任何一期）；
（3）合同关键页（关键页包括能够获知甲乙双方名称、合同标的页面及签字盖章页）复印件，如合同体现不了设备名称，须提供合同甲方出具的证明文件；

	5
	
	项目评价情况                                                                                                                                                     
	5
	供应商2021年1月1日以来所承接环境空气自动监测站运营项目的客户评价情况。每份正面评价（满意、合格或类似好评）得1分，无或其他不得分，最高得5分。
注：供应商需提供运营业绩合同关键页（含签订合同双方的单位名称、合同项目名称、项目金额与含签订合同双方的落款盖章、签订日期的关键页）和该项目用户单位盖章确认的正面评价材料。同一客户或同一项目提供多项用户正面评价的，按一项计算。未提供相关材料或者缺少材料的，都作为无效材料处理。

	6
	技术分（54分）
	对采购文件技术参数的响应程度
	33
	完全满足最高得33分，▲技术指标要求每一项负偏离扣2分；其它技术指标要求每一项负偏离扣1分，扣完为止。
注：须提供技术响应偏离表及招标文件要求的佐证材料并加盖供应商公章，否则不得分。

	7
	
	供应商安装、调试、培训计划、实施执行方案
	7
	根据供应商提供的安装、调试、培训计划、实施执行方案进行评审：
（1）供应商提供的方案科学合理、高效可行、流程具体清晰且有亮点的，重点内容理解突出，得7分；
（2）供应商提供的方案符合要求，切实可行、重点内容理解到位，得4分；
（3）供应商提供的方案，不符合要求，组织难度大，无重点内容，得2分；
（4）未提供不得分。

	8
	
	售后服务方案
	7
	根据供应商提供的售后服务方案进行综合评分：
（1）售后服务方案完善合理，可行性高，服务人员的资质、备件响应、应急方案详细具体，与项目实际情况相符，得7分；
（2）售后服务方案较为完善，可行性较高，服务人员的资质、备件响应、应急方案较详细，与项目实际情况相符，得3分；
（3）售后服务方案较合理，可行性一般，服务人员的资质、备件响应、应急方案一般，与项目实际情况相符，得1分；
（4）未提供不得分。

	9
	
	应急方案
	7
	根据供应商提供的针对突发事件时，做到事前预判，事后能保障快速、高效的应急方案进行评审:

（1）应急方案全面、完善、可行，得7分；

（2）应急方案较全面、完善、可行，得3分；
（3）应急方案不够全面、完善、可行，得1分；
（4）未提供不得分。




