江门市新会公路局养护中心S271线预防性养护工程
商品混凝土采购招标评选办法
一、本招标项目采用综合评分选取方式
本次采购采用综合评选的方式确定中选单位。招标评选小组先对投标单位进行初步评审；然后对满足初步评审要求的投标单位各级强度混凝土的报价进行加权得分计算，按照报价加权总得分由低到高顺序推荐最多三家为中标候选人，如两家以上（含两家）报价单位得分相同，则由评审小组商议确定报价单位顺位。
2、 初步评审
	评审因素与评分值
	初评标准

	评审因素
	各评审因素细项
	

	初步评审
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	（1） 具有独立承担民事责任的能力；
（2） 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3） 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4） 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5） 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6） 法律、行政法规规定的其他条件。

	
	经营范围
	含商品混凝土生产销售。

	
	企业信用
	无不良记录，不处于中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cm/)“政府采购严重违法失信行为信息记录”的名单中。

	
	混合材料掺入总量及指标要求
	1. 混合材料质量符合国家或部颁标准。
2. 粉煤、矿粉掺入总量及指标要求
（1） C15：混合用材总掺入量≤40%；Ⅱ级粉煤灰，S95级矿粉。
（2） C45：混合用材总掺入量≤20%；Ⅱ级粉煤灰，S95级矿粉。

	
	联合投标
	不接受联合投标


3、 详细评审
（1） 报价加权得分计算
	序号
	报价单位
	混凝土品目
	报价
（元/m3）
	权值
	加权得分
	加权值总得分
	备  注

	1
	
	C15
	
	0.3
	
	
	一、加权得分计算公式：
加权得分＝报价×权值。
2、 加权总得分为各级强度混凝土报价加权得分值相加总和。

	2
	
	C45
	
	0.7
	
	
	






招标人：江门市新会公路局养护中心
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江门市新会公路局养护中心S271线预防性养护工程 

商品混凝土采购招标评选办法 

一、本招标项目采用综合评分选取方式 

本次采购采用综合评选的方式确定中选单位。招标评选小组先对投标单位进行初步评审；

然后对满足初步评审要求的投标单位各级强度混凝土的报价进行加权得分计算，按照报价加权

总得分由低到高顺序推荐最多三家为中标候选人，如两家以上（含两家）报价单位得分相同，

则由评审小组商议确定报价单位顺位。 

二、初步评审 

评审因素与评分值 

初评标准 

评审因素 各评审因素细项 

初步评审 

满足《中华人民共和

国政府采购法》第二

十二条规定 

（一）具有独立承担民事责任的能力； 

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法

记录； 

（六）法律、行政法规规定的其他条件。 

经营范围 含商品混凝土生产销售。 

企业信用 

无不良记录，不处于中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cm/)

“政府采购严重违法失信行为信息记录”的名单中。 

混合材料掺入总量及

指标要求 

1. 混合材料质量符合国家或部颁标准。 

2. 粉煤、矿粉掺入总量及指标要求 

（1）C15：混合用材总掺入量≤40%；Ⅱ级粉煤灰，S95级矿粉。 

（2）C45：混合用材总掺入量≤20%；Ⅱ级粉煤灰，S95级矿粉。 

联合投标 不接受联合投标 

