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电动自行车场改造范围示意图
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现状设备范围

绿化

图例

现状设备范围

本项目地块范围

上部现状雨棚线投影线

拆除原有铁艺围栏

新建铁艺大门

新增砖砌挡墙,600高

做法详见

上部现状雨棚线投影线
规格为1.3MX1.8M，做法详见15J001
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新建砖砌挡墙1.5米高
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新建砖砌挡墙1.5米高

新增砖砌墙体

图例

现状设备范围

本项目地块范围

充电自行车车位

本项目改造内容：

混凝土路面

1.铲除原有绿化，更改为混凝土路面，面积约234.03平方米。

2.原有围栏更改为铁艺大门，位置详见图纸。

3.增加电动自行车车位（共47个）画线，并增设1.5米高砖砌矮墙分隔。

1.5米高砖砌挡墙和混凝土路面与建筑交接处采用聚乙烯泡沫塑料及密封

膏嵌缝，做法参见图集12J003

4.新增砖砌墙体，保护现状设备。

5.拆除绿化上凸出地面的的喷灌水管，保留主管，保留原有地块管井。

6.现状墙面排水立管底部做600高包管处理,共五处，做法为砌筑60厚加气

混凝土，外加内墙面砖。

7.增设钢扶梯，钢梯两侧均安装1200高钢梯栏杆详见15J401      ，其余

部分见结构图。

8.增设截水沟。

9.因铺设混凝土路面，原草地上的检查井需做抬升，详见         。

10.设备部分详见给排水及电气施工图。

50
00

混凝土路面
电动自行车车位大样图

1% 1% 1%

0.3%

完成面与现状道路高差用斜坡过渡

1.设计原则上不破坏原场地的排水系统，若施工过程中破坏了原场地的排水系统

而造成管道阻塞、漏水、积水等，必须将排水系统修复完整，确保排水系统通畅

。除施工图中说明的防水措施外，施工完成后应确保天面不渗水、漏水，具体措

施应按相关规范，或与甲方及设计人员协商。

2.本工程采用的建筑材料和设备应符合环境保护要求和行业标准，符合国家和地

方的准入制度要求，应有产品合格证书和性能检测报告，材料的品种、规格、性

能等,应符合现行国家产品标准和设计要求。

施工前必须做好围蔽措施及安全防护措施，如有临近树枝影响施工需与相关部门

协调进行修剪。

注意事项：

1400新建2.9米高钢梯

做法详见结施

拆除原有混凝土围栏，并修复

上

上

36150

300X300截水沟

参见11ZJ901现状排水沟

DN150

长宽具体尺寸以现场设备为准

说明

1、本图尺寸单位以毫米计。

2、图中坐标系统采用江门独立坐标系；高程系统为1985国家高程基准。

3、图中所有标线材料均采用热熔型反光标线涂料。

4、交通标线涂料的技术要求应符合现行《路面标线涂料》(JT/T 280)和《道路交

通标线质量要求和检测方法》(GB/T 16311)的要求。

5、连续设置的实线类标线，应每隔15m左右设置排水缝，其他标线可能阻水时，

应沿排水方向设置排水缝，排水缝宽度一般为3cm∽5cm。

1
4
00

1
00

4760 1400

DN150

UPVC塑料排水管

UPVC塑料排水管连接至现状排水沟
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6、外加钢结构疏散楼梯饰面漆做法详见15ZJ001-103-涂 208，耐火极限不小于 2.0h。

上
现状排水沟

楼面平接变形缝

做法参见15J401

钢梯最上部平台（16.7）可根据实际微调，
平台比连接处车行道高约100MM,

7、1.5米高砖砌挡墙和混凝土路面与建筑交接处采用聚乙烯泡沫塑料及密封膏嵌缝。

详见12J003 电动自行车场改造平面图
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素土夯实（夯实系数不小于95%)

150厚石渣

150厚6%水泥稳定石屑（设盲沟，内设盲管）

150厚C30混凝土（伸缩缝分隔5X5米）

A001
车位线

线宽

页岩砖

尺寸

地坪标高
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