
常用指标解释
交通运输

公路通车里程 指在一定时期内实际达到《公路工程

技术标准 JTG B01-2003》规定的技术等级的公路，并经公路

主管部门正式验收交付使用的公路里程数。包括大、中城市

的郊区公路，以及公路通过小城镇（指县城、集镇）街道的

公路里程和公路桥梁长度、隧道长度、渡口的宽度以及分期

修建的公路已验收交付使用的里程，不包括大、中城市的街

道、厂矿、林区生产用道和农业生产用道的里程。两条或多

条公路共同经由同一路段，只计算一次，不得重复计算里程

长度。按公路技术等级分为等级公路和等外公路，其中等级

公路分为高速公路、一级公路、二级公路、三级公路和四级

公路。年鉴数据为省交通运输厅最终核定数。

公路货运量 指一定时期内由各种公路运输工具实际

运送到目的地并卸完的货物数量。反映公路货运量的指标有

发送货物吨数、到达货物吨数和运送货物吨数。

公路货物周转量 指一定时期内由各种公路运输工具

实际完成的货物运量与相应的运送距离的乘积之和。计算公

式为：

货物周转量(吨公里)=∑(每批货物重量×该批货物的运

送距离)

公路客运量 指公路运输企业及由其组织的其他单位

在一定时期内实际运送的旅客人数。公路客运量的计算方



法：不论乘车路程远近和票价的多少，以客票为依据，“人”

为计量单位；不足购票年龄的免票儿童不计算客运量。

公路旅客周转量 指一定时期内由各种公路运输工具

实际运送的旅客人数与相应的运送距离的乘积之和。计算公

式为：

旅客周转量(人公里)=∑(实际运送的每一旅客×该旅客

出发站与到达站间距离)

水路货运量 指在一定时期内由各种水运工具实际运

送的货物数量，包括内河、沿海、远洋货运量。

水路货物周转量 指一定时期内由各种水路运输工具

实际完成的货物运量与相应的运送距离的乘积之和。

水路客运量 指水运企业及由其组织的其他单位在一

定时期内实际运送的旅客人数。

水路旅客周转量 指水运企业和由其组织的其他单位

在一定时期内实际运送的旅客人数与相应的运送距离的乘

积之和。

邮电业务

邮政行业业务总量 指以货币形式表现的邮政企业

为社会提供各类邮政通信服务或其他服务的总数量。计算方

法为各类邮政通信服务业务的实物量分别乘以相应的不变

单价，求出各类业务的货币量后加总求得。该指标反映了一

定时期邮政通信业务发展的总成果，是观察邮政通信业务发



展变化总趋势的综合性指标。

邮路总长度 指邮路由起点到终点的长度。单程长度

统计法的计算方法是直线算单程；环型算全程；直环混合中

直线部分算单程，环型部分算全程；Y 型三段相加算单程。

电信业务总量 指以货币形式表现的电信企业为社会

提供各类电信服务的总数量。计算方法为各类电信业务的实

物量分别乘以相应的不变单价，求出各类电信业务的货币量

后加总求得。该指标反映了一定时期电信通信业务发展的总

成果，是观察电信通信业务发展变化总趋势的综合性指标。

固定电话普及率 指报告期行政区域年均常住人口

中，平均每百人拥有的话机数。计算公式：

固定电话普及率=固定电话数/行政区域年平均常住人口

*100


