附件2

评分表
	序号
	评分项目
	评分细则
	得分

	技术商务评分（90%）
	备品备件（20分）
	1、至少有1套水质自动系统常规参数（水质五参数、氨氮、总磷、总氮、高锰酸盐指数）自动监测仪器备机，具有环境保护产品认证证书并通过中国环境监测总站检测合格，提供一套及以上得15分，有部份项目没有备机不得分。（需要提供已采购合同或者发票、环境保护产品认证证书、中国环境监测总站检测报告等证明材料原件扫描件加盖单位公章）。

2、具备完善的系统配件供应渠道得5分。（需提供制造厂家出具的授权文件。）
	

	
	实施方案
（20分）
	根据投标人的运维方案（包括日常运维计划、维护方法、周期、内容及技术保障措施）及运行保证措施（联网率、数据完整率、数据有效率等）的科学性、可行性进行综合评定，

方案清晰、合理、详细、全面、针对性强、操作性强得18-20分；

方案较清晰、较合理、较详细、较全面、针对性较强、操作性较强得15-17分；

方案较清晰、较合理、较详细、较全面、针对性一般、操作性一般得8-14分；

方案不够清晰、不够合理、不够详细、不够全面、针对性差、操作性差得1-7分；

未提供的不得分。
	

	
	运维过程中突发事件应急方案

（20分）
	投标人制定数据/水质异常时设计的应急预案,内容至少应包括职责分工、异常数据识别办法、异常数据响应办法、应急监测流程、人工采/送样流程及质量保障措施、污染事故应急监测方案、补充监测方案等内容进行评分。

方案的全面性、合理性、可行性优秀的得18-20分;
方案的全面性、合理性、可行性良好的得15-17分;
方案的全面性、合理性、可行性一般的得8-14分;
方案的全面性、合理性、可行性差的得1-7分;
未提供的不得分。
	

	
	质控方案（10分）


	投标人针对需求并结合项目情况提供质控方案，需从人员、装备、仪器设备、试剂、监测环境、质量监督等方面描述如何实现质控目标（包括但不限于上述内容）进行打分。

方案详细完整，科学性、合理性、操作性强的得8-10分，

方案较完整，科学性、合理性、操作性一般的得5-7分，

方案一般，科学性、合理性、操作性差的得2-4分，

方案差，科学性、合理性、操作性差的得1分

未提供的不得分。
	

	
	业绩情况（10分）
	投标人2020年以来承担过相关运维质控业务项目业绩的，有一个得2分，最高得10分。

注：时间以合同签订时间为准，证明材料以合同或中标通知书为准，提供原件扫描件。
	

	
	参与本项目工作人员情况（10分）
	供应商需配备至少3名专业运维人员，运维人员应具备水自动监控运行资质证书。

（注：提供人员的掊训证书及投标人为其缴纳的投标前近三个月的社保证明材料并加盖单位公章，否则不得分。）
	

	价格评分（10%）

	本项目的价格分采用低价优先法计算，即通过本项目资格性检查与符合性检查且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，即10分。

其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×10
	

	综合评分最高者原则上推荐为成交供应商，综合评分相同的以报价低者推荐为成交供应商。

	       评标委员会认为报价供应商的报价明显低于其他通过符合性审查报价供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求供应商提供书面说明，必要时提交相证明材料；报价供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。


注：请投标人在投标文件中标注以上评分项目证明资料对应的页码。
