关于江门市动物疫病预防控制中心
实验室废水处理机维修项目采购公告
江门市动物疫病预防控制中心以公开询价方式对实验室废水处理机维修项目实施采购，欢迎符合条件的供应商前来投标。现将有关事项公告如下：

一、项目信息

（一）项目名称：实验室废水处理机维修项目。

（二）采购单位：江门市动物疫病预防控制中心。

（三）采购项目限价：项目最高限价（含税）为人民币柒万零叁佰柒拾叁元叁角叁分（￥70373.33），报价超过上限为无效投标。

（四）项目内容：实验室废水处理机维修（维修清单详见附件1）。

（五）合同履行期限：自合同签订生效之日起至2025年12月31日。
二、供应商资格
（一）投标人必须具有独立承担民事责任能力的中华人民共和国境内注册的企（事）业法人单位；

（二）投标人未被列入“信用中国”网站以下任何记录名单之一：1.失信被执行人，2.重大税收违法案件当事人名单，3.政府采购严重违法失信行为。投标人应通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn） 查询信用记录；

（三）经营范围：具有仪器设备生产、销售、研究试验、设备设施维修/维护等其中一项（或以上）的相关服务资质。
（四）本项目不接受联合体报价。

三、其他要求
（一）供应商需要对本次所有维修内容进行报价，并计算出总价。
（二）维修所更换配件为全新产品。

（三）价格为含税全包价，包括但不限于本次维修项目产生的配件、运输、人工费等一切费用。
四、评审方案
本次采购采用综合评分法评审（项目评审方案详见附件2）。
五、资料递交
1、营业执照复印件加盖公章；2、经营范围复印件加盖公章；3、采购项目评审所需的各项材料。

以上资料一式叁份（一正本、两副本）密封递交，于11月19日24:00前通过现场递交或邮递方式送至江门市动物疫病预防控制中心。

联系人：陆小姐，联系电话：0750-3275015。

地址：江门市蓬江区龙祥路95号105室。
附件：1.废水处理机维修清单；
2.项目评审方案。

江门市动物疫病预防控制中心

2025年11月14日

附件1：
废水处理机维修清单
	设备名称
	品牌/厂家
	型号
	故障部件
	维修内容
	技术要求

	实验室废水处理机
	优普
	UPFS-III-2000L/D
	进水提升装置、生物降解装置、PH监测仪表、絮凝反应池、氧化消毒反应池及加药装置
	更换进水提升装置,生物降解装置更换为好氧的新工艺，PH传感器、絮凝反应池、氧化消毒装置及加药装置清理并更换堵塞的管路
	详见附件2

	
	
	
	絮凝搅拌装置、预调搅拌装置
	升级絮凝搅拌装置、预调搅拌装置为耐腐蚀性更好的组件
	

	
	
	
	过滤、排污装置
	更换新型过滤装置，清理并更换排污管道
	

	
	
	
	预调反应池
	更换反应池及其配件，采用升级后的加厚耐酸碱型PP材料注塑成型反应池
	

	
	
	
	电控系统
	升级电控系统硬件（包括PLC控制器、触摸屏人机界面，传感器、增加远程故障诊断功能）
	


附件2：

项目评审方案

一、评审小组

江门市动物疫病预防控制中心组织评审小组，召开评审会对供应商提交的投标报价文件进行评审。
二、评审方法

（一）在江门市农业农村局政府门户网站上发布采购公告3个工作日，达到3家供应商递交投标报价文件的即视为有效标。

（二）采用综合评分法。评审小组对供应商的投标报价文件进行资格性审查，未通过资格性审查的供应商，不进入技术、商务和价格评审（评审过程中只有两家符合资格条件的可以继续进行）。评审小组分别对资格性审查合格的报价文件进行技术、商务评估，综合比较与评价，对各个评审小组成员的技术商务分取平均值，加上价格得分之和为综合得分（小数点后保留两位有效数）。
（三）评审小组按综合得分由高到低的原则进行排序(综合得分相同，名次按供应商的投标金额由低到高顺序排列)，推荐排名第一的供应商为中标供应商。
三、评审标准

详见表1、表2。
四、评审结果公示

在江门市农业农村局政府门户网站上公示结果，公示期为3个工作日。
表1：资格性审查表
	序号
	评 审 内 容
	要求

	
	具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人。
	提交有效的营业执照复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。（盖投标单位公章）

	
	经营范围：具有仪器设备生产、销售、研究试验、设备设施维修/维护等其中一项（或以上）的相关服务资质。
	提供经营范围打印件（盖投标单位公章）。

	3
	投标人未被列入“信用中国”网站以下任何记录名单之一：1.失信被执行人，2.重大税收违法案件当事人名单，3.政府采购严重违法失信行为。
	供应商应通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn） 查询信用记录。查询时间以本项目报名至投标截止时间内的日期为准。

	4
	需要对本次所有维修内容进行报价，并计算出总价。
	查看投标文件。

	5
	报价不超过项目最高限价。
	查看投标文件。

	6
	本项目不接受联合体投标。
	查看投标文件。


表2：综合评分表

	序号
	评分内容
	评分细则
	分值

	（一）
	技术商务分（合计70分）

	1
	文件响应程度
	根据供应商在投标文件中对维修内容服务具体要求的响应情况进行评分。满分20分，根据响应程度计分。
	20

	2
	服务方案
	对比供应商提供的服务方案，能否免费质保3年且提供每年1次以上上门免费检修服务，是否有能力为采购人提供快速、优质的服务。满分20分，根据响应程度计分。
	20

	3
	部件用材资质证明
	对照技术参数要求，提供维修部件加盖制造厂家公章的知识产权证明文件、测评报告情况给予计分，每提供一件计2分，最高10分。
	10

	4
	安全防护措施
	维修过程是否具有完善的安全防护管理制度，备有完善的应急处理措施。满分10分，根据响应程度计分。
	10

	5
	售后服务
	根据各投标供应商的后续服务计划及服务保障进行评审，是否合理、服务技术支持保障能力是否充足。满分10分，根据响应程度计分。
	10

	（二）
	价格分（合计30分）

	1
	价格评估
	以最低的有效报价为评标基准报价，其价格为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30。
	30

	合计
	100


附：技术参数要求

1  部件技术参数要求

1.1  全自动反应装置：采用防腐蚀材质，无缝焊接，表面喷涂处理，耐强酸强碱和有机溶剂，可以承受6公斤以上的压力，具有搅拌功能，通过变频调速器控制转速，速度可调。可以自动完成药剂的添加、反应、沉淀和沉淀物过滤，需提供加盖制造厂家公章的小型袋式过滤装置相关知识产权证明文件。


1.2  PH传感器：采用PH数字传感器控制系统反应条件，外壳耐强酸强碱和有机溶剂，防护等级为IP68，可以直接投入废液中使用，使用环境温度0—80℃，需提供加盖制造厂家公章的一种数字变频加药装置相关知识产权证明文件。

1.3  加药泵：采用数字变频加药计量泵，流量0-10升连续可调，具有0-20mA或0-10V数字信号直接控制功能，需提供加盖制造厂家公章的蠕动泵加药系统相关知识产权证明文件。

1.4  数字传感器变送器具有智能模糊自适应PID控制功能，有效防止反应过冲。

1.5  全自动高低电位差微电解装置：升级采用Sewage ARK FC微电解技术，PH适应范围宽至2-12，无需PH调节，停留4-24小时即可完成常规有机、无机污染物的氧化分解工作。

1.6  加药系统管道升级采用氟橡胶材质，耐强酸强碱和有机溶剂，出口压力0-3kg。

2  电控系统升级
2.1  采用最新LabPLC控制技术，该控制技术创造性把中央可编程控制器、大功率继电器放大电路、人机界面整体集成封装，具有8模拟量输出，可以直接接各种模拟量、数字量传感器，16路开关量输入、16路开关量输出，具有双路232/485通讯功能，提供远程联机通讯接口。

2.2  人机界面操作系统：升级采用交互式图形化控制界面，可以完成系统控制、参数设置、传感器校准、系统报警、系统清洗、系统排空、药剂添加等功能。显示屏尺寸7寸或分辨率不小于1024*600，嵌入式安装结构，具有232/485通讯接口。需提供加盖制造厂家公章的实验室废水处理控制系统计算机著作权证明文件及第三方软件测评机构出具的软件测评报告。
2.3  系统具有软件、硬件升级功能，方便后续功能扩展。

2.4  系统出厂预留运维端口，可完成简单的远程维护。

