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江门市新会公路局养护中心省道S271线双水电厂路段（K86+200~K86+800）挖补维修工程钢筋采购评分标准

一、本采购项目采用综合评分选取方式
本次采购采用【自行采购的综合选取】的方式确定中选单位。评分小组先对报名的单位进行初步评审；然后对满足初步评审要求的投标单位各规格钢筋的报价进行加权得分计算，并按得分由高到低顺序推荐中选单位。
如有两家或以上报价单位的综合得分相同且得分均为最高，评分小组视报价单位的情况综合比较，投票确定其名次。
2、 初步评审
	评审因素与评分值
	初评标准

	评审因素
	各评审因素细项
	

	初步评审
	经营资质
	1.在中华人民共和国境内依法注册的具有合法经营资格的独立法人；
2.具有独立承担民事责任及履行合同的能力；
3.经营范围含钢筋销售经营。

	
	企业信用
	不处于中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为信息记录”的名单中，在“信用中国”网站或地方信用网站的信用信息报告无不良记录。

	
	材料质量
	钢材质量符合国家或部颁标准。（GB/T 1499.1-2017《钢筋混凝土用钢 第1部分:热轧光圆钢筋》、GB/T 1499.2-2018《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》）

	
	报价
	各细目单价均不超过对应单价最高限价。最高限价：根据江门工程造价信息网2025年10月单价下浮3%，HPB300原材不超过3550元/吨，HRB400原材不超过3550元/吨。加工费运费合计不超过550元/吨。



三、详细评审
报价加权得分计算
	序号
	报价单位
	钢筋
品目
	综合报价
（元/吨）
	权值
	投标报价
	报价得分
	备  注

	1
	
	HPB300光圆钢筋（规格：
Φ32）

	
	0.1
	
	
	报价得分=（最低投标报价÷投标报价）×100；
投标报价=HPB300报价×权值+HRB400报价×权值；
得分计算保留到小数点后1位。

	
	
	HRB400带肋钢筋（规格：[image: 42b4526aae63ae84f156f8b8b7d5973]12~[image: 42b4526aae63ae84f156f8b8b7d5973]16）
	
	0.9
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