附表2：中山至开平高速公路（含小榄支线）工程江门段跨中小河流桥梁工程和所跨河道堤防基本情况表
	序号
	中心桩号
	桥  名
	所属县区
	所跨河（渠）道名称
	右交角
（°）
	孔数×孔径
（孔×m）
	桥
长
（m）
	结   构   类   型
	跨河、渠方式
	评价结论
	拟采取的补救措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	上  部
	下 部 构 造
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	构  造
	桥墩
	桥墩基础
	
	
	

	1
	K45+244.8
	磨刀门

特大桥引桥
	新会区
	大鳌围内河
	90
	(9×40+36×30+4×29.075)
	1556.3
	预制硂装配式组合箱梁
	D1.8m柱式墩
	D2.0m桩基础
	30m跨度跨过大鳌围内河涌，在河道中设置桥墩
	对内河两岸通行影响较小，对内河排灌水影响较小，需采取措施。
	改移河道、拓宽河道、改移道路

	2
	K47+533.7
	大鳌互通

沥仔河主线桥
	新会区
	沥仔河、大鳌围内河
	60
	左幅（10×30+3×29+40+3×30+

40+30+3×28.633+3×29+24×30）

右幅（10×30+3×29+40+3×30+

40+5×30+3×27.633+3×29+23×30）
	1479.9
	预应力砼装配式小箱梁
	D1.6m柱式墩
	D1.8m桩基础
	40m跨度一跨跨过沥仔河，30m跨大鳌围内河，在内河河道中设置桥墩
	对沥仔河无防洪影响。对内河两岸通行及河道排灌水影响较小，需采取措施。
	改移河道、拓宽河道、改移道路

	3
	CK0+245
	大鳌互通

C匝道桥
	新会区
	大鳌围内河
	60
	（3×25+4×25）
	177.8
	预应力砼预制小箱梁
	D1.1m柱式墩
	D1.3m桩基础
	25m跨度跨过大鳌围内河，有桥墩落在河道中
	对内河排灌水影响较小，需采取措施。
	改移河道

	4
	EK0+201
	大鳌互通

E匝道桥
	新会区
	大鳌围内河
	60
	（3×25+3×25）
	152.8
	预应力砼现浇箱梁
	D1.1m柱式墩
	D1.3m桩基础
	25m跨度跨过大鳌围内排灌河
	一跨跨过，对内河无防洪影响。
	

	5
	K50+120
	虎跳门

特大桥引桥
	新会区
	大鳌围内河、南安主排灌河
	90
	左幅(39×30+4×35+79+2×145+

79+6×30+6×31+24.75+30.75+30+29.819+5×27+12×30)
右幅(39×30+4×35+79+2×145+79

+12×30+2×30.75+30+24.819+5×28+12×30)
	2734.3
	预制硂装配式组合箱梁
	D1.6m柱式墩
	D1.8m桩基础
	30m跨度跨过大鳌围内河及南安主排灌河，有桥墩落在内河岸坡上、河道中，有桥墩落在南安主排灌河河道中
	对内河两岸通行影响较小，对内河排灌水影响较小，需采取措施。对南安主排灌河排灌水影响较小，需采取措施。
	改移河道、拓宽河道、改移道路

	6
	K54+311.8
	白石围

特大桥
	新会区
	礼乐河
	90
	左幅（3×30.227+22×30+45+70+40

+6×30+14×29+9×30）

右幅（3×30.227+22×30+40+70+45

+6×30+14×29+9×30）
	1764.9
	波形钢腹板组合梁连续箱梁
	钢筋混凝土薄壁实体墩，截面尺寸为2m×10.4m
	D1.8m桩基础
	（45+70+40）m跨度跨越礼乐河，有桥墩落在河道中
	对河道防洪无影响。
	

	7
	K55+980
	三顷围

一中桥
	新会区
	山边裂河
	60
	（20+20+20）
	65
	预应力砼装配式小箱梁
	D1.3m柱式墩
	D1.4m桩基础
	20m跨度跨过山边裂河
	一跨而过，对河道防洪无影响。
	

	8
	K56+509.5
	三顷围

大桥
	新会区
	洋美新运河
	90
	（25+4×25+5×25+5×25

+4×25+25）
	505.6
	预应力砼装配式小箱梁
	D1.3m柱式墩
	D1.5m桩基础
	25m跨度跨过洋美新运河，有桥墩落在岸边路上
	对河道两岸通行影响较小，需采取措施。
	改移道路

	9
	K56+905.1
	三江服务区

涵洞
	新会区
	洋美小运河
	90
	（1×4）
	
	4×3m盖板涵
	无
	无
	涵洞跨过洋美新小运河
	对河道防洪无影响。
	

	10
	K57+831.3
	沙岗

高架桥
	新会区


	沙岗涌
	90
	左幅（24×25）右幅（13×25,8×25）
	605.6
	预应力砼装配式小箱梁
	D1.3m柱式墩
	D1.5m桩基础
	25m跨度跨过沙岗涌，有桥墩落在河道中
	对河道防洪影响较小，需采取措施。
	改移河道

	11
	K60+331.4
	三江互通

主线桥
	新会区
	春禾围河
	90
	左幅(5×30+3×25+21+45+39

+2×25+2×26+8×30+3×28+3×31+23×25)
右幅(8×30+36+45+27

+2×31+2×26+8×30+3×28+2×25+3×31+21×25)
	1456.8
	预应力砼装配式小箱梁
	D1.3m柱式墩
	D1.5m桩基础
	2×30m跨度跨过春禾围河，有桥墩落在河道中
	对河道防洪有所影响，需采取措施。
	改移河道

	12
	K64+277.2
	银洲湖

特大桥引桥
	新会区
	广益河
	90
	（52×30+16×40+4×37.5+188+530+188+18×40+90+162+100+24×30）
	5051.2
	硂装配式组合箱梁
	D1.6m柱式墩
	D1.8m桩基础
	6×30m跨度跨过春禾围河，有桥墩落在河道中
	对河道防洪有所影响，需采取措施。
	改移河道

	13
	K67+164.7
	上沙涌

特大桥
	新会区
	基背河
	90
	（25×25+35+14×25）
	1010
	预应力砼装配式小箱梁
	D1.3m柱式墩
	D1.5m桩基础
	（35+3×25）m跨度跨过基背河，有桥墩落在河道中
	对河道防洪无影响。
	

	14
	K69+230.5
	下沙涌

大桥
	新会区
	下沙河
	60
	左幅（50+70+50+3×25+25×25）

右幅（50+70+43+3×25+25×25）
	872.8
	变高度预应力砼连续箱梁和预应力砼装配式小箱梁
	D1.4m柱式墩
	D1.6m桩基础
	（50+70+50）m跨度跨过下沙河，有桥墩落在河道中
	对河道防洪无影响。
	

	15
	K70+743
	和合围

中桥
	新会区
	大良冲
	135
	（20+20+20）
	65
	预应力砼装配式小箱梁
	D1.2m柱式墩
	D1.4m桩基础
	20m跨度跨过大良冲，有桥墩落在岸边水中
	对河道防洪影响较小，需采取措施。
	拓宽河道

	16
	K74+064
	天亭互通

主线桥
	新会区
	下沙河
	105
	（42×25）
	1055.6
	预应力砼装配式小箱梁
	D1.3m柱式墩
	D1.5m桩基础
	3×25m跨度跨过下沙河，桥梁梁底与堤防顶顶净空不大于4.5m
	对河道防汛抢险有所影响，需采取措施。
	铺设替代道路

	17
	K75+556
	Y231

跨线桥
	新会区
	新海河
	105
	（20+20+20）
	65
	预应力砼装配式小箱梁
	D1.2m柱式墩
	D1.4m桩基础
	20m跨度跨过新海河
	一跨而过，对河道防洪无影响。
	

	18
	K83+213.1
	东胜村

中桥
	新会区
	龙门大坑
	135
	（20+20+20）
	65
	预应力砼装配式小箱梁
	D1.2m柱式墩
	D1.4m桩基础
	20m跨度跨过龙门大坑，有桥墩落在堤顶道路上
	对河道防汛抢险有所影响，需采取措施。
	拓宽道路

	19
	K91+654.5
	和安村

中桥
	台山市
	坪迳水库南渠
	60
	（20+20+20）
	65
	预应力砼装配式小箱梁
	D1.2m柱式墩
	D1.4m桩基础
	20m跨度跨过坪迳水库南渠，有桥墩落在河道中
	对河道排水影响较小，需采取措施。
	拓宽河道

	20
	K92+314.2
	大江南枢纽

主线桥
	台山市
	长坑河
	105
	（12×25+2×28+29+21+2×25+40+31+28+18×25）
	1010.6
	预应力砼装配式小箱梁
	D1.3m柱式墩
	D1.5m桩基础
	2×25m跨度跨过长坑河，有桥墩落在河道中
	对河道防洪无影响。
	

	21
	AK0+472
	大江南

A匝道桥
	台山市
	长坑河
	105
	（8×23+5×25+35+40+35+2×25）
	474.6
	预应力砼现浇箱梁
	D1.2m柱式墩
	D1.4m桩基础
	2×23m跨度跨过下沙河，有桥墩落在河道中，桥梁梁底与堤防堤顶

净空不大于4.5m
	对河道防汛抢险有所影响，需采取措施。
	铺设

替代道路

	22
	K95+150
	和安里互通

主线桥
	台山市
	水步排河、水步河
	120
	（60×25）
	1505.6
	预应力砼装配式小箱梁
	D1.2m柱式墩
	D1.4m桩基础
	25m跨度跨过河道，有桥墩落在水步排河堤身上、河道中，有桥墩落在水步河河道中
	对水步排河防洪、防汛抢险有所影响，需采取措施。对水步河防洪影响较小，需采取措施。
	对水步排河改移堤岸并加固，对水步河加固堤岸、拓宽河道

	23
	K103+355
	台城河

大桥
	台山市
	台城河
	90
	左、右幅（70+120+70+20×25）
	766
	三跨波形钢腹板组合梁连续箱梁
	钢筋混凝土薄壁实体墩，截面尺寸为3m×9.5m
	D2.2m桩基础
	（70+120+70）m跨度跨过台城河，有桥墩落在河道中
	对河道防洪无影响。
	

	24
	K107+461
	三八河

大桥
	台山市
	三八河
	120
	左幅（5×25+30+23+30+28+3×25）

右幅（6×25+28+30+23+30+2×25）
	316.6
	预应力砼装配式小箱梁
	D1.4m柱式墩
	D1.6m桩基础
	30m跨度跨过三八河
	对河道防洪无影响。
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