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一、概念和范围
（一）本指南所称能源管理中心，是指采用自动化、信息化技术和集中管理模式，对企业能源系统的生产、输配和消耗环节实施集中扁平化的动态监控和数字化管理，改进和优化能源平衡，实现系统性节能降耗的管控一体化系统。
（二）本指南适用于江门市辖区范围内申请市节能专项资金支持的企业或单位（以下简称“企业”）建设的能源管理中心项目。
二、申请验收条件
（一）能源管理体系完善，统计计量体系完善，实现能耗在线监测，实现与“江门市重点用能单位能源信息管理系统”平台对接，稳定运行1个月以上，并具备预警功能。
（二）在公共区域的显著位置设置固定的能效看板，原则上应配置40英寸以上显示屏，实时显示综合能耗及各种能耗数据在线采集情况、历史趋势曲线等。
三、验收程序
能源管理中心验收共分为“申请对接、企业自评、申请验收、现场验收”等几个主要环节。
（一）申请对接。企业能管中心初步建成后，填写《能源管理中心对接申请表》（见附件1），向属地经信部门申请与市能源管理中心平台对接。
（二）企业自评。申请企业应先行组织本单位能管中心验收工作，可自行组织有关设计单位、监理单位、施工单位和邀请市能源管理中心平台维护单位联合进行，填写《能源管理中心自查评分表》（见附件3）。内部验收通过后，则可以向属地经信部门提交验收申请。
（三）申请验收。满足验收条件的企业可提出验收申请，将有关材料报属地经信部门初审，逐级上报江门经信局。
1．能源管理中心验收申请表（见附件2）；
2．能源管理中心自查评分表（见附件3）；
3．能源管理中心验收申请报告（见附件4）；
4. 有关证明材料申请，包括企业与技术服务单位签订的合同、项目总投资支付凭证（发票）、能源计量器具台帐、近一个月的企业能耗台账、施工记录文档等。
（四）现场验收。江门经信局组织专家对企业能源管理中心项目的建设及运行情况进行现场验收，企业应通知有关设计单位、施工单位等一起参加验收。主要流程包括：企业汇报和演示、现场考察、闭门会议、意见反馈等。
四、结果公布
（一）等级评定。企业能源管理中心评定结果分“甲级”、 “乙级”和“不通过”三个等级。验收评分表得分大于等于90分评为“甲级”；验收评分表得分大于等于60分评为“乙级”；验收评分表得分小于60分为“不通过”。
（二）结果公布。江门市经济和信息化局对通过验收的项目进行网上公示，公示期不少于5日，无异议的发文公布结果。

附件：1、能源管理中心对接申请表
2、能源管理中心验收申请表
3、能源管理中心自查评分表
4、能源管理中心验收申请报告（提纲）



附件1
能源管理中心对接申请表

	企业名称
（盖章）
	
	能源管理平台用户名
	

	地    址
	
	所属市（区）
	

	企业节能
负责人
	
	手机
	
	电子邮箱
	

	企业联系人
	
	手机
	
	电子邮箱
	

	*技术服务公司
及联系人
	
	手机
	
	电子邮箱
	

	工业能耗在线监测项目情况

	项目完成
起止时间
	
	项目投入金额（万元）
	

	进出用能单位监测点数
	
	进出主要次级用能单位监测点数
	
	主要用能设备监测点数
	

	以下由市平台技术维护单位填写

	在线监测配置平台信息
审批意见
	配置平台地址
	

	
	帐号
	

	
	初始密码
	



*说明：企业自行研发的，可不填写技术服务公司联系人等信息。
平台技术支持QQ群：江门市重点用能单位群 255097695   

附件2：
能源管理中心验收申请表

	一、基本情况

	企业名称（盖章）
	

	地址
	
	邮编
	

	法人代表
	
	联系人
	
	电话
	

	企业性质
	
	所属行业
	
	项目总投资
（万元）
	

	企业开展能管中心建设起止时间
	
	是否属于升级申请
	
	项目委托建设单位名称
	

	二、能源管理中心建设情况

	项目
	简介

	1、计量器具管理
	

	2、能耗在线监测
	

	3、能源管理中心系统应用
	

	4、能源管理中心系统建设和维护
	

	三、专家意见（以下企业不需填写）

	建议改进措施：
1、
2、
3、
经专家评审，XX公司能源管理中心项目验收得分达到（甲/乙）级要求，一致同意/不同意通过项目验收。

年     月    日

	专家组成员
	所在单位
	签名

	
	
	

	
	
	

	
	
	


(不够请自行扩展页面)

附件3：
能源管理中心自查评分表

企业名称：
自评参与人员：                 
企业负责人（签名）：
	类别
	内容
	分值
	评分标准
	得分

	1、计量器具管理（5分）
	计量器具配备
	5
	用能单位配备的能源计量器具应符合《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB/17167-2006）规定的要求，提供各类能源（电、煤、油、蒸汽等，不含水）计量器具的配备数量、准确度等级等数据（包括进出用能单位、进出主要次级用能单位和主要用能设备的情况）。
	

	2、能耗在线监测（40分）
	进出用能单位的能源计量器具配备率及在线监测率
	10
	按照GB/17167-2006的要求，对进出用能单位计量器具的配备率和在线监测率进行统计计算，得分为10×配备率×在线率。
用能单位提供能源计量器具配备网络图和能源计量器具一览表（台账）等材料。
*（“甲级”企业该项必须达到满分要求）
	

	
	进出主要次级用能单位的能源计量器具配备率及在线监测率
	10
	按照GB/17167-2006的要求，对进出主要次级用能单位计量器具的配备率和在线监测率进行统计计算，得分为10×配备率×在线率。
用能单位提供能源计量器具配备网络图和能源计量器具一览表（台账）等材料。
*（“甲级”企业该项必须达到满分要求）
	

	
	主要用能设备的能源计量器具配备率及在线监测率
	10
	按照GB/17167-2006的要求，对主要用能设备计量器具的配备率和在线监测率进行统计计算，得分为10×配备率×在线率。
用能单位提供能源计量器具配备规划或能源计量器具配备网络图和能源计量器具一览表（台账）等材料。
	

	
	与市级平台对接
	5
	检查市级平台对接情况，用能单位提供立体地图、能流图、计量网络图的情况
	

	
	能耗在线数据采集和对接稳定性
	5
	系统在线采集的能耗数据（煤、电、油、汽）与市区域能源管理中心平台数据对接稳定率超过95%。数据采集周期不低于15分钟/次，数据上传周期不低于60分钟/次。用能单位提供系统运行记录及日志文件并现场演示说明等。
	

	3、能源管理中心系统应用（40分）
	能耗数据实时展示功能
	5
	系统提供图形化的应用界面，将用能单位生产过程中各个环节监测到的用能实时数据、历史数据通过曲线图、柱状图进行多元化展示。
	

	
	能耗数据分析功能
	5
	系统实现总能耗、能源结构分析功能，按照时间段进行查询，通过曲线图、柱状图进行多元化展示。如能耗在线监测系统能够进一步结合生产管理系统，对产品产量、单位产品能耗进行分析，可给予适当加分，最多加5分。
	

	
	统计报表生成功能
	15
	根据企业自身实际情况，自动生成相应报表中的能耗数据（如车间班组能耗统计报表、企业能耗统计报表等），代替人工抄表。其次，提供报表自定义的功能，用能单位可定制其所需报表。
*（“甲级”企业该项必须达到满分要求）
	

	
	异常报警功能
	5
	具备对采集失效、通讯故障、数据异常等意外情况的报警功能。
	

	
	异常处理功能
	10
	具备异常解决方案，如通讯故障导致采集失败时是否具备恢复历史数据的功能，仪器仪表数据清零是否提供可操作的解决办法，是否不需要技术服务单位进行后台数据处理。
	

	4、能源管理中心系统建设和维护（15分）
	施工记录
	10
	技术服务单位应向用能单位提供详细的施工图纸，能够溯源各能耗在线采集设备安装位置，能够溯源网络设备连接端口和地址。
	

	
	建设规范
	5
	系统服务器和网络设备（含室内外）的安装是否符合规范，能否应对恶劣气候影响，是否根据需求配备备用电源（UPS）辅助供电等。
	

	
	系统维护
	加分
	用能单位和技术服务单位一次性签订三年维保合同的，加5分；只有一到两年维保合同的不加分。
	

	合计
	100
	
	





附件4：
能源管理中心验收申请报告
（提纲）

一、计量器具管理
二、能耗在线监测
内容包括：（一）进出用能单位的能源计量器具配备率及在线监测率；（二）进出主要次级用能单位的能源计量器具配备率及在线监测率；（三）主要用能设备的能源计量器具配备率及在线监测率；（四）与市级平台对接情况；（五）能耗在线数据采集和对接稳定性。
三、能源管理中心系统应用
内容包括：（一）能耗数据实时展示功能；（二）能耗数据分析功能；（三）统计报表生成功能；（四）异常报警功能、（五）异常处理功能。
四、能源管理中心系统建设和维护
内容包括：施工记录、建设规范、系统维护。



