附件1：

尾矿库注销申请表
	尾矿库名称
	

	地址
	

	原总库容（万方）
	
	原总坝高(米)
	
	原等别
	

	管理单位名称
	

	通讯地址
	
	邮编
	

	工作联系人
	
	移动电话
	

	地质勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	
	资质等级
	

	施工单位
	
	资质等级
	

	监理单位
	
	资质等级
	

	现状评价单位
	
	资质等级
	

	注销工程技术、工艺、装置、设施简介：

                                         管理单位（盖章）

       年    月    日


附件2：

尾矿库注销工程现场复核意见表

	尾矿库名称
	

	地址
	

	设计单位
	
	资质等级
	

	施工单位
	
	资质等级
	

	监理单位
	
	资质等级
	

	现状评价单位
	
	资质等级
	

	现场复核意见：

现场复核人员签名：                现场复核部门（盖章）：




附件3：

广东省尾矿库注销工程

方案设计编写提纲

1. 总述

1.1工程概况

简述尾矿库基本情况，所处地理位置，注销之前的库容、坝高、等别，以及使用情况等。
1.2 法律法规

列出适用的现行国家有关安全生产的法律、行政法规、部门规章、地方性法规、地方政府规章和有关规范性文件，并标注其文号及施行日期。
1.3 规程规范
列出与建设项目相关的现行标准、规范、规程，并标注其标准号。注意引用的标准、规范及规程的适用范围。

1.4 设计范围

简述方案的设计范围。

1.5 设计原则
简述方案的设计原则。
2. 基础资料

2.1尾矿资料

简述尾砂矿种、粒度、固废类别等。
2.2测量资料
地形图名称、比例（不大于1:1000），测绘单位、日期等。

2.3 地震资料
尾矿库所在地的地震烈度。

2.4 其他相关资料
与本次注销方案设计相关的设计、评价、地质勘察资料等。

3. 现场调查与分析

3.1 周边环境

介绍尾矿库自然环境、地形条件、气象条件，周边居民、工矿企业、水源地等情况。
3.2 尾矿坝

对尾矿库注销前的尾矿坝（包括初期坝、堆积坝）进行介绍。
3.3 排洪设施

对尾矿库注销前的排洪设施进行介绍，并对排洪设施的机构安全性进行复核。

3.4 尾矿库防洪安全分析
简述计算采用的防洪标准，洪水计算所采用的计算方法、计算公式、水文参数的选取、计算结果等。

对尾矿库的防洪安全进行分析复核。
3.5 尾矿坝稳定安全分析
对现状尾矿坝的稳定性进行分析复核。
3.6 分析结论
总结尾矿库在注销前存在的主要安全隐患及可能存在的问题。
4 尾矿库注销方案设计

4.1 尾矿坝治理

对尾矿库初期坝及堆积坝采取治理措施（包括尾砂挖除措施），确保治理后尾矿坝的稳定性满足规程规范要求。

4.2 库区治理

对库区进行治理，库区宜覆土并进行植被恢复，防止水土流失。

4.3 排洪系统治理
尾矿库注销后必须采用溢洪道或明渠排洪，应达到只依靠溢洪道或明渠就能满足尾矿库注销后场地防洪安全的要求，溢洪道或明渠不宜采用浆砌石机构。

原排洪系统复核后不再使用的，应采取可靠封堵方式；原排洪系统经加固、改造后能继续使用的，可以继续使用，应做好防护设施，以免人、畜进入发生意外事故。
4.4 注销后防洪安全分析
简述设计采用的防洪标准（不低于原尾矿库对应防洪标准；清除尾砂的，按后续场地属性确定防洪标准），洪水计算所采用的计算方法、计算公式、水文参数的选取，计算结果等。

对注销后的尾矿库场地进行防洪安全及排洪设施结构安全的分析。

4.5 注销后稳定安全分析

对尾矿库注销后的场地进行稳定安全分析。
5 水土保持
对尾矿库注销后的水土保持、植被恢复等进行论述。
6 尾矿库注销后场地与周边环境的相互影响分析

6.1 场地对周边环境的影响分析

论述尾矿库注销后场地对周边环境的影响。

6.2 周边环境对场地的影响分析

论述周边环境对尾矿库注销后场地的影响。
7 投资概算

7.1 概算依据

列出投资概算的依据。

7.2 投资概算表

计算尾矿库注销总投资，列出投资明细及分项概算表。
8. 结论及建议

8.1结论

对尾矿库注销前现状存在的问题、设计采取的工程措施、注销后场地的安全性、工程投资等进行总结说明。
8.2建议
对尾矿库注销后场地应注意的问题提出建议。

9. 附图（施工图）

按照相关要求绘制正式施工图，并附在方案设计文本后面。


