附件2：

江门市新会区S271线新会段公路安全提升工程路面标线施工

采购招标评选办法
一、评分选取方式
本次采购采用【自行采购的综合选取】的方式确定中选单位。评分小组先对投标文件进行初步评审，再对通过初步评审的投标文件按照详细评审规定的评分标准进行打分。
评分小组成员对通过初步评审的投标文件按详细评审规定对各评审因素进行评分，计算出各评审因素的算术平均值后合计总和作为该投标文件的得分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。
如有两家或以上报名单位的综合得分相同且得分均为最高，评分小组视报名单位的情况综合比较，投票确定其名次。
二、初步评审
	评审因素
	评分标准

	资质
	在中华人民共和国境内依法注册的具有合法经营资格的独立法人；

具有合法有效的安全生产许可证；
（3）具有相应行业资质；
（4）不属于回避单位。

	业绩
	近五年内，完成过1项类似工程。

	信用
	（1）报名单位在国家企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单；
（2）报名单位在“信用中国”或地方信用网站的信用信息报告中无不良记录。

	报价
	在采购报价区间范围内。

采购报价区间范围：总额最高限价70万元；总额最低限价56万元。


三、详细评审
	评审因素
	分值
	评分标准

	施工组织设计
	45
	控制措施是否得当，对项目的理解是否透彻，施工组织设计思路清晰、切实可行程度，对工作计划安排的合理程度、质量保证措施等是否完善、可行，是否符合采购需求等进行综合比较，
优：32 < 得分 ≤45，
良: 20 < 得分 ≤32，
一般: 得分 = 20 ，
未提交：0

	企业业绩
	10
	根据报名单位提供的近5年内结算金额为（5）万元以上（含（5）万元）路面标线施工工程业绩证明（包括：施工合同、结算书、验收证，缺一项该项业绩视为无效），每一项业绩得1分，累计最高得分10分。。未提交：0

	企业资质
	10
	二级企业以上企业得10分，二级企业得分7分，二级以下企业得5分

	报价
	35
	得分=35*（最高限价-报价）/（最高限价-最低限价）

	合计
	100
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