附件1：标线材料报价单 

	序号
	材料名称
	规格参数（含核心指标）
	权重
	报价（元/吨）
	备注

	1
	白色热熔反光标线涂料
	高强级，预混玻璃珠≥30%（质量比），符合JT/T 280-2022标准，逆反射亮度系数≥250mcd·m⁻²·lx⁻¹
	7.5
	
	报价为固定合同价（含材料、运输、装卸、税费）；

各材料报价不得超过对应最高限价，且不得低于最高限价的80%，超出该价格区间的报价均作无效报价处理。

	2
	黄色热熔反光标线涂料
	高强级，预混玻璃珠≥30%（质量比），符合JT/T 280-2022标准，逆反射亮度系数≥250mcd·m⁻²·lx⁻¹
	1
	
	

	3
	面撒玻璃珠
	国标1号非镀膜型，折射率≥1.50，成圆率≥80%，施工用量0.3-0.5kg/㎡，符合GB/T 24722-2020标准
	1
	
	

	4
	标线下涂剂
	与热熔标线涂料兼容，表干时间≤10min，附着力强
	0.5
	
	

	
	合计
	人民币__________________元整（¥__________________）
	


项目名称：江门市开平公路局养护中心标线材料采购
报价单位名称（加盖公章）：_____________________
   法定代表人/授权委托人（签字）：_____________________

联系电话：______________________                              日期：2026年X月XX日
